
Thermozell-Fertigmischung
Zementgebundene Ausgleichsdämmung

TOP NIVELL
Hochfeste
Nivelliermasse

Kombinierbare Systemprodukte



Das Produkt
• Thermozell-Fertigmischung ist eine werkseitig

vorgemischte, zementgebundene Schüttung mit
EPS-Granulat Zuschlag.

• Durch Zumischung von Wasser entsteht ein trag-
fester Leichtbeton mit ausgezeichneten Dämm-
eigenschaften.

• Thermozell-Leichtbeton ist bauaufsichtlich zugelas-
sen nach DIN 18164-1 und entspricht der ÖNORM
B 6550 für gebundene EPS-Schüttungen.

• zum Ausgleich von Rohr- und Installationsleitungen

• für unebene Rohböden

• als Unterbau für verschiedenste Fußbodenkonstruk-
tionen

• für Alt- und Neubau

Leichtbeton-Fertigmischung
Die Ideallösung für Innen- und Außenanwendungen

Die Begehbarkeit
Type 250 und Type 400 nach 24 Stunden.
Type 250 Rapid und Type 400 Rapid nach 6 Stunden.

Die Belegereife
Type 250 und Type 400 nach 7 Tagen bis 10 cm Ein-
baustärke, nach 10 Tagen über 10 cm Type 250 Rapid
und Type 400 Rapid nach 1 Tag.

Die Lagerung
Type 250 und Type 400 mind. 6 Monate lagerfähig.
Type 250 Rapid und Type 400 Rapid mind. 3 Monate
lagerfähig.

Der Verbrauch
Der Inhalt eines Sackes entspricht 80 Liter Leicht-
beton. Damit können bei einer Einbaustärke von
4 cm ca. 2 m² Ausgleichsdämmung eingebaut wer-
den. (Den Leichtbeton beim Einbau nicht verdichten!)

Die Lieferform
Thermozell-Fertigmischung ist
in 80 Liter Säcken abgefüllt.
Die Säcke sind auf Euro-Paletten
verpackt, 15 Sack pro Palette
bzw. 1,2 m³ pro Palette.

Thermozell Thermozell Thermozell Thermozell
Fertigmischung Fertigmischung Fertigmischung Fertigmischung
250 400 250 Rapid 400 Rapid
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Nicht brennbar Wasserunempfindlich Frostbeständig

Die Typen
2 Festigkeitsklassen: Typen 250, Typen 400

Die Eigenschaften

Produkteigenschaften

Belegereife

nach10 Tagen

Belegereife

nach1 Tag
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• Die Wassermenge laut Sackangabe wird zur Ther-
mozell Fertigmischung beigemengt und gründlich
durchgemischt. Wenn die gewünschte Konsistenz
erreicht ist und eine homogene Mischung vorliegt,
ist der Mischvorgang zu beenden. Zu langes
Mischen bewirkt eine vermehrte Luftporenbil-
dung, die zu einer Festigkeitsreduktion führt.

• Das Mischgut wird mit der Abziehlatte planeben
abgezogen und beim Einbau nicht verdichtet.

• Mindesteinbaustärke 3 cm

• Thermozell Fertigmischung: bei 20 °C ca. 1 Stunde
verarbeitbar. Thermozell Fertigmischung rapid: bis
zu 30 Minuten verarbeitbar. Achtung: nicht unter
5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Trommelmischer
Für die Typen 250 und 250 Rapid nur bedingt geeig-
net! Jeweils einen halben Sack anmischen. Beim Ein-
füllen den Mischer abschalten. Zuerst ca. 2/3 Wasser
in den Mischer geben. Anschließend Wasser in Klein-
mengen zugeben, bis die gewünschte Konsistenz
erreicht wird.

Estrichpumpe
Zwei Sack Fertigmischung in den Mischkessel einfül-
len, 80% der Wassermenge zugeben, restliches Was-
ser langsam zugeben und die gewünschte Konsi-
stenz einstellen, die gesamte Mischzeit beträgt ca. 2
Minuten, mit leicht reduzierter Förderluft pumpen.

Verarbeitung

Anmischgeräte

Leichtbeton-Fertigmischung
Die Ideallösung für Innen- und Außenanwendungen

Quirl
Einen Sack Fertigmischung in einen geeigneten Bot-
tich oder entsprechend großen Schubkarren geben,
während dem Mischen die angegebene Wassermen-
ge langsam zugeben, mit dem Quirl gut durchmi-
schen, bis eine homogene Mischung entsteht.

Zwangsmischer
Je nach Größe des Zwangsmischers einen halben,
einen ganzen oder auch mehrere Säcke in den
Mischer geben, die entsprechende Wassermenge
langsam zugeben, nach Erreichen einer homogenen
Mischung den Mischvorgang beenden und den
Leichtbeton verarbeiten.



Belag

2 x 19 mm Verlegeplatte

kreuzweise verlegt

5 mm Schaumfolie

mind. 3 cm Thermozell-Leichtbeton Type 400

Rohdecke
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Anwendungsvielfalt

Thermozell-Fertigmischung ist eine gebundene
Schüttung und erfüllt die Anforderungen der
Estrichnormen, wonach Ausgleichsschüttungen eine
gebundene Form aufweisen müssen (z.B. DIN 18560-2).

Thermozell-Fertigmischung ist für alle festen und
tragfähigen Untergründe geeignet, Unebenheiten
und Höhenunterschiede werden ausgeglichen,
Installationen aller Art werden überdeckt und
geschützt.

Thermozell-Fertigmischung ist ideal für die Sanie-
rung von Gewölbe- und Holzbalkendecken.

Thermozell-Fertigmischung ist sowohl für den
Innen- als auch Außenbereich geeignet.

Thermozell-Fertigmischung kann im Außenbereich
auf hochverdichtetem Planum verlegt werden. Zu
verwenden sind die Typen 400, die Mindesteinbau-
stärke beträgt dabei 20 cm.

Thermozell-Fertigmischung Type 400 und 400 Rapid
kann mit Bitumenschweißbahnen abgedichtet und
mit Gussasphalt bzw. Walzasphalt belegt werden.

Fußbodenheizungen können direkt auf Thermozell-
Leichtbeton verlegt werden.

Auf dem Leichtbeton werden unter dem Endbelag Verlegeplatten bzw. ein Trockenestrichelement verwendet.
Generell sind für Trockenaufbauten die Typen 400 zu verwenden.

Teppich • Bodenbelag

Parkett • Laminat

Fertigparkett

3 mm Trittschallmatte

19 mm Verlegeplatte

5 mm Schaumfolie

mind. 3 cm Thermozell-Leichtbeton Type 400

Rohdecke

Unterbau für Trockenaufbauten

Leichtbeton-Fertigmischung
Die Ideallösung für Innen- und Außenanwendungen

Achtung: Vorhandene lose Schüttungen sind zu entfernen. Die Verlegung auf Dämmplatten ist zu vermeiden.
Der Untergrund muß beim Einbau von Thermozell besenrein sein.

Verkehrslast: 1,5 kN/m2

Verkehrslast: 1,5 kN/m2



Stein/Keramikoberbelag

4 cm Mörtelbett mit Bewehrung

20 cm Thermozell-Leichtbeton Typ 400

Mutterboden / Planum hochverdichtet

Fliesen geklebt

Fußbodenheizungssystem mit Fließbettmörtel

mind. 3 cm Thermozell-Leichtbeton Typ 400

Rohdecke

•• •
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Standardestriche:
Estrichstärke mind. 4 cm. Zu verwenden sind die Typen 250 und 400. Die
Verlegung von zus. Wärme- und/oder Trittschalldämmung auf Thermo-
zell-Lichtbeton ist möglich.

Dünnbettestrichkonstruktionen:
Zu verwenden sind die Typen 400.

Thermozell-Fertigmischung Type 400 ist der ideale Unterbau
für Traufenpflaster, Terrassen. Ab einer Einbaustärke von 20
cm kommt es nicht zum Durchfrieren des Leichtbetons,
dadurch gibt es keine Frosthebungen und somit wird kein
Frostkoffer benötigt.

Unterbau für Estriche

Unterbau für Traufenpflaster

Hinterfüllung von Schwimmbädern

Sanierung: Ausgleichsdämmung auf Holzbalkendecken

Eingebaute Schwimmbäder aller Größen und Typen benötigen eine
Hinterfüllung der Beckenwand. Die Hinterfüllung muss in erster Linie die
Beckenwand stützen.

Thermozell-Fertigmischung Type 400 ist dafür ideal, zusätzlich wird
durch die Wärmedämmeigenschaften des Leichtbetons die Wassertem-
peratur erhöht. Der Einbau ist sehr einfach, Beckenverformungen wer-
den vermieden, da das Material sehr leicht ist.

Leichtbeton-Fertigmischung
Die Ideallösung für Innen- und Außenanwendungen

Verkehrslast: 1,5 kN/m2
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• Ideal für Thermozell-Systemaufbau
- Thermozell-Fertigmischung Type 400 für Rohr-,

Höhen- und Ebenheitsausgleich.
- Top Nivell als Dünnestrich in einer Schichtstärke

von min. 8 mm.

• für Alt- und Neubau
• für alle Oberbeläge geeignet: Fliese, Parkett, Tep-

pich, Bodenbelag, usw.

Anwendungsbereiche

• Fließfähige, fertig gemischte Zement-Bodenspach-
telmasse für Schichtdicken von 8 bis 40 mm, speziell
für Thermozell-Leichtbetonflächen im Innen- und
Außenbereich geeignet.

• Zur Herstellung ebenflächiger bzw. mit leichtem
Gefälle (bis 4 %) versehener Verlegeflächen.

• Auch auf Zementestrichen, Betondecken,
Stein- und Keramikuntergründen zu verwenden.

• Auf Balkonen, Terrassen, Laubengängen oder
ähnliches sowie in Feucht- und Nassräumen.

Mischgeräte
Top Nivell wird entweder mit dem Mischquirl
angemischt oder mit kontinuierlich mischenden
Schneckenpumpen.

Fliesen geklebt

8 mm TOP NIVELL

(mit Glasgittergewebe)

mind. 3 cm Thermozell-Leichtbeton Typ 400

Rohdecke

TOP NIVELL Hochfeste Nivelliermasse als Dünnestrich

Produkt/Eigenschaften

Produkt/Eigenschaften

Pulverförmiger, vergüteter Werktrockenmörtel mit
spezieller Mittelkorn-Sieblinie ergibt nach dem
Anmischen mit Wasser eine plastisch fließende,
hydraulisch erhärtende Ausgleichsmasse. Top Nivell
kann mit kontinuierlich mischenden Schneckenpum-
pen gemischt und gepumpt werden.

Das Produkt ist sehr spannungsarm, hat eine hohe
Druck- und Biegezugfestigkeit, ist wasserfest und
frostbeständig.

Unterbau für Fliesenbeläge

Für Dünnestrichkonstruktionen: speziell bei Fliesen als Oberbelag, der
Einbau einer Dünnbettfußbodenheizung ist möglich. Um Platz und Gewicht
zu sparen ist Top Nivell-Dünnestrich in Verbindung mit Thermozell Fertigmi-
schung die optimale Lösung.

Verkehrslast: 1,5 kN/m2

Lieferform:
Top Nivell ist in 25 kg Säcken
abgefüllt. Die Säcke sind auf
Euro-Paletten verpackt.
42 Säcke pro Palette
bzw. 1050 kg pro Palette.



7

Verarbeitung

1. 4 bis 4,5 Liter kaltes klares Wasser in einen
sauberen Behälter geben.

2. Sackinhalt (25 kg) unter kräftigem Rühren mit
Mischquirl zum Anmachwasser zugeben und zu
einer fließfähigen, klumpenfreien Masse anmi-
schen.

3. Masse auf den Untergrund gießen und mit der
Glättkelle gleichmäßig verteilen. Die erfor-
derliche Schichtdicke möglichst in einem Arbeits-
gang auftragen. Verlauf und Oberfläche können
durch mehrfaches Eintauchen mit einem hartbor-
stigem Besen in die frisch gegossene Fläche ver-
bessert werden.

4. Trocknungszeit bei 20° C und 65% relative Luft-
feuchtigkeit 1 Tag bei 10 mm Schichtdicke.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staubfrei und frei
von losen Teilen sein. Mögliche Verformungen des
Untergrundes müssen weitestgehend abgeschlossen
sein. Dicke Einbauschichten benötigen einen sehr
festen und griffigen Untergrund. Sehr trockene
Thermozell-Flächen vornässen, andere Untergründe
mit Dispersions-Voranstrich grundieren.

TOP NIVELL Hochfeste Nivelliermasse als Dünnestrich

Verarbeitung

Wichtige Hinweise

• Empfohlene Einbaustärke auf Thermozell-Leicht-
beton min. 8 mm.

• Bei Klebeparkett einen PU-Kleber verwenden

• Auf Thermozell-Leichtbeton ein Glasgittergewebe
legen und Top Nivell darüber gießen.

• Bei zweischichtigem Einbau die 1. Lage anschleifen
und grundieren.

• Im Nass- bzw. Außenbereich ist eine Abdichtung
vorzusehen.

• An aufgehenden Bauteilen ausreichend breite,
elastische Randdämmstreifen verwenden.

• Frisch eingebaute Flächen vor Zugluft, Sonnen-,
Wärme- und Nässeeinwirkung (Regen) schützen.

• Bei großflächigem Einbau bzw. ungünstigen
Grundrissformen Arbeitsfugen vorsehen.

Tipp beim Einbau

Um die Einbaustärke und Ebenheit besser überprü-
fen zu können, werden Stahlnägel in den Thermo-
zell-Leichtbeton eingeschlagen (Achtung: darunter-
liegende Installationsleitungen nicht beschädigen!)
und die Nägelköpfe auf Höhe der fertig eingebau-
ten Nivelliermasse eingerichtet.

Top Nivell Nivelliermasse gleichmäßig auftragen Mit Glättkelle gerade ziehen



Technische Daten:
Thermozell 250 Thermozell 400

Thermozell 250 rapid Thermozell 400 rapid

Trockenrohdichte ca. 250 kg/m3 ca. 350 kg/m3

Druckfestigkeit 0,20 N/mm2 (20 t/m2) 0,50 N/mm2 (50 t/m2)

Wärmeleitzahl λR 0,09 W/mK 0,12 W/mK

Brandklasse B2 normal entflammbar A2 nicht brennbar

Dampfdiffusion µ = 7 µ = 7

Bauaufsichtliche Zulassung-Nr. Z-23.11-266 vom Deutschen Institut für Bautechnik
Berlin als Wärmedämmung nach DIN 18164-1

Thermozell-Leichtbeton nach ÖNORM B 6550 für gebundene EPS-Schüttungen

THERMOZELL ENTWICKLUNGS-
UND VERTRIEBS GMBH

A-9555 GLANEGG, Austria
TEL. +43/4277-2211-0 • FAX +43/4277-2211-441
office.thermozell@hirsch-gruppe.com
www.thermozell.com

Technische Daten:
Gebindeart Papiersack

Liefergröße 25 kg

Lagerfähigkeit mind. 6 Monate

Benötigte Wassermenge 4 bis 4,5 l pro Sack

Verbrauch ca. 20 kg pro cm und m2

Verarbeitungstemperatur mind. 5° C am Boden

Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten *

Begehbar nach 2 bis 3 Stunden *

Belegereif nach ca. 24 Stunden *

*bei 20° C und 65% rel. Luftfeuchte, Schichtdicke 10 mm

Leichtbeton-Fertigmischung

Die Ideallösung für Innen-

und Außenanwendungen

TOP NIVELL Hochfeste Nivelliermasse als Dünnestrich

Satz- und Druckfehler ausgenommen. Ausgabe 2009


